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Виды окрашиваемых оснований – штукатурки цементные и цементно-известковые, 
декоративные тонкослойные минеральные и дисперсионные штукатурки, гипсовые 
шпаклевки и штукатурки, г/к и цементно-асбестовые плиты, неоштукатуренные стены, 
выполненные из бетона, кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных 
элементов.
Виды окрашиваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, произ-
водственные сооружения, объекты общественного пользования,  различные при-
стройки.

Технические данные  ■
Краска ATLAS FASTEL NOVA производится на основе специально подо-
бранной полимерной дисперсии высококачественных наполнителей 
и пигментов.
Краска наружная для стен ATLAS FASTEL NOVA: максимальное содержа-
ние LZO (VOC) в продукте 39,99 г/л, допустимое содержание LZO (VOC) 
40 г/л. 

Плотность прим. 1,40 кг/дм3

Sd < 0,14 м

Температура приготовления краски, основания 
и окружающей среды во время работы

от +5°C до +30°C

Нанесение очередного слоя прим. через 6 часов

Время высыхания от 2 до 6 часов

Параметры краски ATLAS FASTEL NOVA
согласно норме EN 1062-1:2004.

Блеск G G3 – матовый

Толщина слоя E E3 – 100 < E < 200 µm

Величина зерна S1 – мелкая < 100 µm

Коэффициент паропроницаемости V
средний 
15 < V2 < 150 [г/м2d]   

Водопроницаемость W
малая 
W3 < 0,1 [кг/м2ч0,5]

Технические требования ■
Продукт является элементом систем теплоизоляции наружных стен:

ATLAS STOPTER  −
ATLAS STOPTER K-10  −
ATLAS HOTER  −
ATLAS ROKER −
ATLAS RENOTER −

Краска с использованием нанотехнологий ■
Образует поверхность стойкую к проникновению загрязнений – поверхность краски 
исключительно плотная, микроскопически гладкая, и поэтому оседающие на ее поверх-
ности частицы грязи, водоросли и споры грибков теряют с нею контакт и устраняются 
натуральным способом, вместе с дождем и ветром. 
2 в 1 – первый слой окраски грунтует поверхность – наноструктура краски позволяет 
более тщательно пропитать основание – снижает его поглощаемость, усиливает и повышает 
уровень адгезии без применения грунтовочного средства (касается свежих штукатурок); 
защищает окончательный малярный слой от загрязнений с основания. 
Обладает превосходными кроющими свойствами – наночастицы вместе с высокока-
чественными титановыми белилами гарантируют исключительно тщательное покрывание 
основания.

Применение ■
Рекомендуется для окраски свежевыполненных штукатурок – позволяет  окрашивать 
минеральные декоративные штукатурки уже на 5 день от момента их нанесения.
Краску можно использовать как для защитной, так и декоративной покраски.

• силиконовая - модифицированная 
• 2 в 1 – не требует грунтовки
• самоочищающая
• гидрофобная - свойства EFEKT PERLENIA
• для защиты и декоративной отделки фасадов

ATLAS FASTEL NOVA 
гибридная краска с использованием нанотехнологий
•
•

ATLAS FASTEL NOVA 

Свойства ■
Краска гибрид – комбинация вяжущих позволила сочетать в одном продукте преиму-
щества кремниевых и дисперсионных красок, такие как: высокая эластичность, отличная 
паропроницаемость, низкий уровень поглощаемости воды и стойкость на истирание. 
Паропроницаемая – образует структуру с микропорами, способствующую свободному 
перемещению водяного пара.
Эластичная – высокая стойкость к образованию трещин и царапин, компенсирует на-
пряжения, возникающие из-за неодинаковых термических расширительных свойств слоев, 
находящихся под покраской – пригодна на поверхностях, подвергающихся повышенным 
термическим и механическим нагрузкам.
Образует защитный и декоративный слой.
EFEKT PERLENIA – максимально сниженная водопроницаемость – применение формулы 
гидрофобных молекул, а также силиконовых и силоксановых полимеров придает слою 
гидрофобность и защищает стену от намокания. 
Защищена системой MYKO BARIERA – содержит биоциды, ограничивающие развитие 
грибков и водорослей на поверхности краски.
Обладает превосходными эксплуатационными параметрами  – стойкая к обветшало-
сти, к атмосферным осадкам, а также к различным агрессивным веществам, содержащимся 
как в основании, так и в окружающей среде, а также к ультрафиолетовым лучам. 
Использование при низкой температуре (до 0°C) и повышенной влажности (дo 
80%) – возможно после добавления препарата ATLAS ESKIMO.
Стойкость цветов – использование современных пигментов и заполнителей не ограни-
чивает возможности создания разнообразной колористики фасада и сохраняет в течение 
долгих лет эксплуатации неизменный облик и форму.
695 цветов – согласно БОГАТОЙ ПАЛИТРЕ ЦВЕТОВ ATLAS, соответствующих колористике 
силиконовых штукатурок SILKON.
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Расход■■
Расход зависит от поглощаемости основания и фактуры окрашиваемой 
поверхности, в связи с этим рекомендуется определять более точный 
расход материала на основании проб.
Для оштукатуренных поверхностей расход соответственно составляет:

для минеральных штукатурок ATLAS СERMIT SN, DR, MN и SN-MAL - −−
прим. 1 л краски на 4,0 м²
для акриловых штукатурок ATLAS СERMIT N и R - прим. 1 л краски −−
на 4,5 м²
для ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА ATLAS - прим. 1 л краски на 7,0 – −−
8,0 м²

Дополнительная важная информация■■
Малярные работы нельзя вести в условиях высокой влажности и •	
низких температур, ниже +5°С (после добавления средства ATLAS 
ESKIMO до 0°С) Окрашенную поверхность нужно защищать от 
солнца, ветра и дождя как во время окрашивания,  так и в период 
высыхания краски. При некоторых погодных условиях может воз-
никнуть необходимость нанесения третьего слоя краски с целью 
получения единства поверхности.
В случае окраски свежих штукатурок, фасад должен быть защищен •	
сетками от момента начала оштукатуривания, до момента исте-
чения 24 часов от завершения покраски. Свежие декоративные 
штукатурки при благоприятных погодных условиях ( температура 
свыше +5°С и влажность ниже 65%) готовы к покраске как минимум 
через 5 дней. При неблагоприятных условиях время их высыхания 
увеличивается. 
При покраске старых штукатурок необходимо обеспечить их •	
высыхание - 48 часов от момента последних осадков, (чем выше 
влажность воздуха, тем время высыхания соответственно уве-
личивается). 
Не соблюдение требований производителя по подготовке осно-•	
вания, способа применения и защиты фасада может привести 
к натуральному явлению, которым является появление пятен и 
сольных образований. 
Цветовое единство окрашенной поверхности в большей степени •	
зависит от степени сухости основания. 
Во избежание отличий в оттенках цвета, необходимо на одну по-•	
верхность наносить краску одной и той же даты производства.
В результате окраски происходит естественное незначительное •	
выглаживание фактуры основания. Окраска поверхностей, отли-
чающихся между собой фактурой и техническими параметрами 
может привести к возникновению эффекта отличающихся оттенков 
данного цвета краски.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после ис-•	
пользования. 
Хранить вдали от детей. Продукт вредно воздействует на водные •	
организмы, может вызвать длительные неблагоприятные изменения 
в водной среде. Не выбрасывать в канализацию, а продукт и его 
упаковку утилизировать безопасным способом. Не выбрасывать в 
окружающую среду. Действовать согласно карте характеристики. 
Силиконовая краска ATLAS FASTEL NOVA  согласно классификации 
- вредно воздействует на дыхательные пути, в результате длитель-
ного воздействия представляет серьезную опасность для здоровья. 
Краска введена в оборот в форме пасты – водяной взвеси, не суще-
ствует возможности проникновения пыли через дыхательные пути. 
На основании пар. 15 Распоряжения Министра Здравоохранения 
от 2.09.2003г. (Dz.U. nr. 173 поз. 1679 ), дополненного заключением 
Организации по вопросам химических субстанции и препаратов, 
препарат не имеет обозначения.  
Краску необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых •	
упаковках, в сухих условиях, при плюсовой температуре, выше 
+5 °С (лучше всего на поддонах). Беречь от перенагревания. Срок 
пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты про-
изводства, указанной на упаковке.

Упаковка■■
Пластмассовые ведра: 10 л.
Поддон: 330 л в 10 л ведрах. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются.
Дата актуализации: 2011.01.02

Окраска ■■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным и несущим, то есть, соответственно проч-
ным, очищенным от слоев, снижающих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска, 
а также жиров. 
Старые малярные слои, а также другие слои со слабой адгезией с основанием нужно 
тщательно удалить,  мелкие дефекты и трещины заделать и зашпаклевать. Основания 
с низким уровнем поглощаемости, а также свежевыполненные декоративные штукатурки не 
требуют дополнительной грунтовки. Старые штукатурки и прочие основания необходимо 
загрунтовать препаратом ATLAS ARKOL NX.
Оштукатуренную поверхность красят после того, как она высохнет, однако, не раньше:

для минеральных штукатурок ATLAS СERMIT SN, DR, MN и SN-MAL – спустя 5 дней −−
для акриловых штукатурок ATLAS СERMIT N и R – спустя 7 дней.−−
для традиционных штукатурок ATLAS - спустя 2-4 недели.−−

Подготовка краски
Краска поставляется в готовом к употреблению виде. Перед использованием ее нужно 
обязательно размешать для получения однородной консистенции. Лучше всего это вы-
полнить механически, применяя дрель с мешалкой на низких оборотах. Краску нельзя 
соединять с другими материалами.

Разбавление краски
Для нанесения первого слоя, особенно на основания с выразительной фактурой, напр. 
на тонкослойные штукатурки, в краску можно максимально добавить 2% чистой (один 
стакан 200 мл  воды на 10 л ведро краски). Принятых пропорций разбавления необходимо 
придерживаться по всей окрашиваемой поверхности. Для окончательной окраски 
необходимо применять не разбавленную краску. 

Окраска 
Краску необходимо наносить в виде тонкого равномерного слоя, не ранее 6 часов с момента 
грунтования. Окраску выполняют при помощи валика, кисти или методом набрызга. Краску 
наносят один или два раза в зависимости от поглощаемости и структуры основания. 
При нанесении первого слоя, то есть, подкладочного слоя на структурную штукатурку, 
краску разбавляют согласно вышеуказанной пропорции. Очередной слой наносят после 
полного высыхания предыдущего (как мин., через 6 часов), применяя метод «крест на 
крест», и сохраняя для данного слоя краски одно направление окраски. Во время окраски 
технологические перерывы нужно запланировать заранее (например, в углах и изгибах 
зданий, под водосточными трубами, на стыке разных цветов и т.п.). Таким образом запла-
нированную поверхность красят непрерывным способом (применяя технологию «мокрый 
на мокрый»), избегая перерывов в работе. Время высыхания краски зависит от основания, 
температуры и относительной влажности воздуха и составляет примерно 2-6 часов. Это 
время также зависит от интенсивности цвета применяемой краски. 




